Codificacién, -J393 (O FORT

La codificacién de la unidad de control consta de 12 bytes (byte 0 a byte 11}, El valor de cada byle
se representa en dos valoras hexadecimales. Eslos valores se encadenan y se transmiten a la
unidad de control como codificacion larga. Existen dos variantes diferentes para la codificacitn de
la wnidad de control.

1. La unidad de control puede codificarse con un codigo estandar

2. Es posible modificar y codificar cada uno de los bylas (bits)

2. Resumen general
0. byte

Bit = Funecidn

7. bit = Libre

6. hit = Mo relevante

5. bil = No relevanie

4. bit = Ciarra conlralizado, cierre complato automdtico a v = 15 km/h

3. bit = Cierre centralizado, con aceplacion del estado anfiguo al sacar la llave de encendido

iLes bits 3 y 4 deben codificarse slempre conjuntamente {en combinacién)!

2. bit = Mo redevanie =

1. bil = No relevania

0. bit = Cierre centralizado, con desbloquec independiente de puertas {cierre centralizado selectivo)

1. byte
Bit = Funcion b

7. bit = Cierre centralizado, tapa trasera en cierre cenlralizado
& bil = No relevanie

5. bit = N relevanie
4. bit = No relevante L
3. bit = Ma relevante
2. bil = No refevanie
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0. kil = Mo redevante
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&. bit = No relevanie
. bit = Mo relevanie
. bit = No refevanie
. bit = Cierre de confort de los elevalunas mediante el cilindra de cierre aclivo

. bil = No relevarnie

. bit = N redevants

- bit = Apertura de confort de los elevalunas medianie el cilindro de cierre aclive
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Bytes 5 a 9 no relevanies

10. byte

Bit = Funcian

T. bit = Sistema de vigilancia del habiticulo monlado

6. bit = Sensor de inclinacién montado (unidad de contral protec. inclinacian/rabo -J329)
5. bit = No relevante

4. bit = Libve

3. bil = No relevante




2. bit = No refevania
1. bit = Mo relevanta
0. bil = Funcionamiente sistema alarma antirrobao activo

11. byte
Bit = Funcidn

7. bit = No relevante vt
6. bit = Tipo sirena alarma (0 = 10 alarmas “tamper”; 1 = 1 alarma “lamper”)

5. bil = Tipo sonido sirena (D = sefal de alarma con mod
4. bit = Interfaz bocina alarma -H12 acliva

3. bit = Litwe

2. bil = Litwe

1. bil = No relevante

0. bit = Mo refevania

ulac. frec.; 1 = sefal discontinua)



